
 

     

Du r aKl in g  Met a l i zad o  
p ar a p an el es  m ag n Žt i cos 
 
 
 
Clav e:  K1001MG 
Descr ip ci—n :  Pel’cula de poliŽster en 100!  (4 m il) , el frente con recubrim iento para 
im presi—n en equipos de gran form ato de inyecci—n de t intas base solvente, eco-solvente y 
UV;  y el reverso metalizado para adherencia a paneles m agnŽt icos. 
Ben ef icios:  I nstalaci—n m uy sencilla;  no se requiere de herram ientas, Lisa sin burbujas o 
bordes pronunciados. No se detectan los t raslapes, sin im portar el tam a–o. Anclaje de 
t intas y densidad de colores superiores. 
Ap l icaci on es:  Gr‡ficos para paredes interiores en com ercios. Most radores y stands en 
exhibiciones y ferias. Prom ociones POP. 
Par a im p r esi—n  en :  Equipos de gran form ato ColorSpan, Durst , Gandi, HP Scitex TJ, HP 
DesignJet  ( low-solvent ) , Mim aki, NUR, Roland, Vutek. 
Resist en cia a f lam a:  K1001MG acreditado al ASTM E84 07 Ret razo de Desarrollo de 
Llam as y Hum o con aprobaci—n clase B (paredes interiores y acabados en techos) . 
 

Espe ci fi caci—n  t Žcn ica :  
 

Fu erza de 
t en si—n  

L’m i t e de 
ala r gam ien t o  

Con -
t racci—n  

Clave Espe
sor  

Ren d im ien t o    Apar i cia 

MD*  TD*  MD*  TD*  MD*  TD*  

K1001MG 100 5.0  
Blanca 

sat inada 
16 18 120 120 1.5 1.0 

Un idades ! m  m 2/ kg  - -  Kgf/ m m 2 %  %  

           

        

Met odo  
de p r u eba 

- -  - -   - -  
ASTM 

D 882-83 

ASTM 

D 882-83 

DespuŽs de 
30 m inutos 
en 1500C 

 

La t emperatura m ‡xim a para su proceso es 1500C.  
Estos productos son solam ente para su uso en el int erior.  
 
Sujeto  a las pruebas y las condiciones de venta  explicadas en la hoja tŽcnica principal. Traducci—n hecha de la hoja tŽcnica original 
en inglŽs. 
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